
Batteridrift gir stillegående, utslippsfri drift og 
lang batteritid.

Proporsjonal styring sikrer jevn kjøring, presis 
posisjonering og komfortabel betjening.

Selvnivellerende plattform sammen med 
hydraulisk plattformrotasjon gir enestående 
produktivitet.

Intelligent selvdiagnosesystem for rask feilsøking.

Blybatteri eller litiumbatteri (A14JE-Li) to 
alternativer.



STANDARD FEATURES

OPTIONAL

Proporsjonal styring

Horn/timeteller

Hellingsalarm m/løftestopp

Nødstoppknapp

Antikollisjonsbeskyttelse

Automatisk plattformnivellering

Innebygd diagnosesystem

Overhellings beskyttelsessystem

Bakhjulsdrift og brems

Kjøring i full høyde

Overbelastningssensor

Nedsenkingsalarm med  varsellampe

Telematikk-kontakt

Solide merkefrie dekk

Skumfylte dekk

Verktøykasse på plattformen

Strømuttak på plattformen 

Telematikk Solide dekk 

Biologisk hydraulikkolje

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China      
Email: sales@lgmg.com.cn       Tel: +86  531 6787 9283

Address: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, The Netherlands
Email: sales@lgmgeurope.com       Tel: +31  850 642 777

Address: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 United States
Email: sales@lgmgna.com       Tel: +1  833 288 5464
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A14JE Arbeidsområde

2m 4m 6m 8m 10m-2m

(510 Ibs)
230kg

MODEL A14JE (A45JE)
Mål Meter

PRODUKTIVITET

KRAFT

HYDRAULIKKSYSTEM

VEKT

48V 390AhBly batteri

48V 280AhLithium Batteri (A14JE-Li)

Hydraulikkoljekapasitet

Maskinvekt

B Transportbredde

C Høyde, foldet

D

E

Akselavstand 
Bakkeklaring

15.8m

13.8m

7.81m

7.26m

6.66m

1.8m

1.98m

2.03m

0.24m

Maks. antall personer i kurv

Plattformkapasitet

Innvendig svingradius 
Utvendig svingradius 
Rotasjon av tårn 
Maksimal helning

Klatreevne 

Dekkstørrelse

Maks. kjørehastighet (senket)

Maks. kjørehastighet (hevet)

Dekktype

Maks. arbeidshøyde

Maks. plattformhøyde

2

30% 30%

355°

3°/3°

355°

3°/3°

Skumfylte

230kg

1.83m

4.1m

4.8km/h

30L

7500kg

1km/h

9-14.5

Horisontal rekkevidde

Opp og over høyde

A Transportlengde

Tommer

51’10’’

45’3’’

25’7’’

23’10’’

21’10’’

5’11’’

6’6’’

Lengde på plattform

Bredde på plattform

1.83m

0.76m

6’

2’6’’

6’8’’

9’’

510 lbs

6’

13’5’’

16535 lbs

3mph

0.62mph

7.9gal

Transporthøyde

5.67m 18’7’’

2.54m 8’4’’

Transportlengde (med jib foldet)




