
Oscillerende aksler og firehjulsdrift gir 
bedre klatreevne i ulendt terreng.

Proporsjonal, jevn kjøring, presis 
posisjonering og komfortabel betjening.

Automatisk nivellering av plattform 
kombinert med hydraulisk rotasjon gir 
eksepsjonell produktivitet.

Svingbart motordeksel for enkel tilgang 
og vedlikehold.

Intelligent selvdiagnosesystem for rask 
feilsøking.



Standardutstyr

Tilleggsutstyr

Proporsjonal styring

Horn / timeteller

Tiltalarm med løfteavstengning

Nødstoppknapp

Antikollisjonsbeskyttelse

Automatisk nivellering av plattform

Innebygd diagnosesystem

Overvipp-beskyttelsessystem

Firehjulsdrift og bremsFull arbeidshøyde ved kjøring

Overbelastningssensor

Varsellys og alarm ved senking

Telematikk-tilkobling

Oscillerende aksel

Verktøykasse på plattform

RT Skumfylte dekk

Strømuttak på plattform

Telematikk

Skumfylte, merkefrie dekk

Massive, merkefrie dekk

Massive dekk

Plattform med halv-høyde netting

Biologisk  hydraulikkolje

Kuldeklimapakke

Ekstra rekkverk Hydraulisk generatorpakke
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AR16J Arbeidsområde

230kg

Tekniske spesifikasjoner

YTELSE

DRIFT

VEKT

Maks. arbeidshøyde

1.94m

4.41m 

315/55D20

Deutz D2.9L4 / Kubota V2403

130L

Maks. plattformhøyde

Horisontal rekkevidde

Opp og over-høyde

Antall personer i kurv

Rotasjon tårn 

Kjørehastighet – foldet 

Kjørehastighet – hevet 

Klatreevne

Maks. vindhastighet

Maks. helning

Dekkstørrelse

65LDrivstofftank kapasitet

Energi kilde

HYDRAULIKK SYSTEM

Hydraulikkolje volum 

Innvendig svingradius

Utvendig svingradius

Plattformlengde

Plattformbredde

Kapasitet i kurv

355°

6.1km/h

0.8km/h

17.7m

15.7m

9.39m

7.56m

1.83m

0.76m

230kg 510 lbs

7.56m

2.31m

2.17m

2.06m

Dekktype

2

45%

12.5m/s

4.5°/4.5°

RT Foam-filled

0.36m

8180kgMaskinvekt (CE/ANSI)

Meter

MODEL AR16J ( AR52J )

A Sammenlagt lengde

B Total bredde

C Sammenlagt høyde

D Akselavstand

E Bakkeklaring

Tommer

17.2gal

34.3gal

4.5°/4.5°

58’1’’

51’6’’

30’10’’

24’10’’

24’10’’

6’

2’6’’

7’1’’

6’9’’

1’2’’

7’7’’

355°

45%

28mph

3.8mph

0.5mph

6’4’’

14’6’’

18034 lbs

6.17m 20’3’’

2.57m 8’5’’

Transportlengde (jib foldet)

Høyde transport

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China      
Email: sales@lgmg.com.cn       Tel: +86  531 6787 9283

Address: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, The Netherlands
Email: sales@lgmgeurope.com       Tel: +31  850 642 777

Address: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 United States
Email: sales@lgmgna.com       Tel: +1  833 288 5464

(510 Ibs)




